
 

冠亚牌水分仪安全操作规范图 

 

一、准备工作： 
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二、样品检测： 
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仪器平稳放在实验室工作平台,保证周围环境无风吹和振动. 

掀开加热系统，安装称量组件，依次放入三角架、托架、样品盘。 

接通电源，打开仪器后面的电源开关，仪器开始自检、归零。 

仪器现实重量窗口显示：0.000。放上 20g 砝码，显示 20.000g。

如果显示非 20.000，取下砝码，（置零），按（校准），重量窗口

显示-20-，放上砝码，仪器自动校准。校准完毕，仪器显示 20.000g，

取下砝码。 

设定温度 

取样：如样品叠堆一起，取出样品盘，铺平，不要在仪器上面

用手或者样品勺直接铺样品。如有大颗粒样品，请压碎或取出

（样品一定要均匀）。 

合上加热系统 

称重稳定，按（↑）键，紧接按（测试）键，仪器加热工作。

（测试过程中手不要放到加热筒上面，以免烫伤） 

测量完毕按（显示）键，记录数据。 
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三、仪器保养： 
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换另一样品盘，按（清除）键，（置零）。等待下一

次测量。（测试后样品盘要清洗干净） 

使用环境：无尘、无风、干燥、无震动、

周围无磁场。 

仪器保持清洁 

★称重系统不能超载或重力压迫，一定注意。 

如果红外线加热灯有污垢，定期擦拭。 

要关闭右侧温度设定的小舱

门 


